
Терморегулятор Ringdеr АС-110 

Самый простой, удобный и практичный терморегулятор. Может работать 

как для контроля нагрева, так и на охлаждение. 

Достаточно просто включить его в розетку! 

Диапазон регулируемой температуры 16С - 40С. 

Максимальная нагрузка - до 1540 Вт. 

Напряжение - 220 В. 

Герметичный датчик на проводе. 

Подсветка. 

Точность 1 °С 

 

Параметры: 

 Диапазон измерения температуры: -40 ~ 100 ° C. 

 Температурный диапазон контроля: 16 ~ 40 ° C. 

 Разрешение: 0.1 ° C. 

 Точность: ± 1 ° C. 

 Питание: 220V. 

 Нагрузка: 10А. 

 Термодатчик: 1 NTC (водонепроницаемый). 

 Длина провода датчика:  1м. 

 Подсветка автоматически выключается без работы в течение 10 мин. 

 Габариты: 210 х 70 х 40 (мм); Экран: 50x24 (мм).  

 Вес:  610г. 

Инструкция: 
Терморегулятор может работать в двух режимах: режим охлаждения и режим нагрева. 

Для выбора режима охлаждения или нагрева необходимо нажать и удерживать кнопку .  
Если на экране горит «С»: - включен режим охлаждения. 
Если на экране горит «Н» - включен режим нагрева. 

 
Режим нагрева/охлаждения: 

1. Выбираем режим «Н» или «С». 

2. 1 раз кратковременно нажать кнопку , на экране высветится температура, которая должна 
поддерживаться. 

3. Стрелочками (вниз/вверх) установите необходимую температуру, после чего нажмите на кнопку .  
 
Установка Гистерезиса: 

Для установки Гистерезиса в режиме охлаждения, нажмите кратковременно кнопку  2 раза, на экране появится 

«Снежинка». Стрелками (вверх/вниз) установите необходимое значение. 

Для установки Гистерезиса в режиме нагрева, нажмите кратковременно кнопку  3 раза, на экране появится 

«Солнышко». Стрелками (вверх/вниз) установите необходимое значение. 

После установки, нажмите кнопку . 

Значение гистерезиса позволяет Вам определить, какое будет максимальное отклонение температуры, при достижении 

которой, прибор (нагревательный/охлаждающий) будет включаться. 

Например: Температурный датчик установлен в брудере с цыплятами, на поддержание температуры в 37 градусов. 

Гистерезис установлен – 5 градусов. 

При нагреве воздуха до 37 градусов, терморегулятор выключит нагревательный элемент. Как только температура 

упадет до 32 градусов (37-5=32), терморегулятор включит нагреватель. 


